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— Pilastro SISMI PDTI®

TECNOSTRUTTURE SRL

Via Antonio Meucci, 26

30020 Noventa di Piave - VE

Tel. 0421 570970 - Fax 0421 570980
info@tecnostrutture.eu
www.tecnostrutture.eu

Il pilastro studiato per assorbire I'azione sismica riducendo le sollecita-
zoni sulla struttura sovrastante & dotato di dispositivo antisismico (isolato-
re o dissipatore) preinstallato in stabilimento. Il tronco inferiore & in grado
di resistere alle sollecitazioni sismiche e quello superiore & dimensionato
proporzionalmente allo smorzamento garantito dal dispositivo antisismico.

Caratteristiche tecniche > In versione mono o pluripiano, & disponibile
in tre differenti tipologie: con finestratura, irrigidimento e passante al nodo.
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Pud avere sezione circolare, quadra o rettangolare e spessore variabile. 3
predisposto per il riempimento con calcestruzzo. | pilastri sono marcati
CE ai sensi della norma EN 1090-1, costituiti da camicia di acciaio S275/
S355 ai sensi della norma UNI EN 10219-1. Un'eventuale gabbia interna in
B450C garantisce la resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M.
16/02/2007 e del UNI EN 1994-1-2:2005.

Dati per la voce di capitolato > | pilastri. progettati nel rispetto delle
vigenti NTC 2008, dovranno essere dimensionati per sopportare le azioni
di carico previste e il progetto firmato da un tecnico abilitato. Sono da pre-
vedere precise opere provvisionali atte a impedire il ribaltamento della co-
lonna di acciaio per effetto di carichi eccentrici. Prima del getto integrativo,
posare tutte le armature integrative e ogni altro accessorio, nelle posizioni
indicate. Il getto del calcestruzzo deve avvenire da un'altezza massima di
50 cm., procedendo per strati successivi dello spessore massimo di 20 cm,
vibrando opportunamente. | pilastri possono essere sottoposti ai carichi
permanenti e accidentali a maturazione avvenuta del getto di calcestruzzo.
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RASSEGNA: SISTEMI SICURI E RESISTENTI

TUTTI | CONTATTI

ECOSISM SRL
Modulo Ecosism

a getto singolo
www.ecosism.com

HALFEN SRL
Giunto per pavimenti serie 840
www.halfen.it

KNAUF
FIP INDUSTRIALE SPA Struttura antisismica
Isolatori a scorrimento

www.fipindustriale.it

per controsoffittt modulari
www. knauf.it

PONTAROLO ENGINEERING SPA
Climablock

TECNARIA SPA
Connettore Tecnaria

www.pontarolo.com

www.climablock.it www.tecnaria.com

SIKA ITALIA SPA
SikaWrap® Anchor Grid
www.sika.it

TECNOSTRUTTURE SRL
Pilastro SISMI PDTI
www.tecnostrutture.eu

I dati pubblicati nelle schede sono stati forniti dalle aziende e sono indicativi.
Per una corretta stima dei costi & necessario un contatto diretto con i loro uffici commerciali.
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— Modulo Ecosism a getto singolo

ECOSISM SRL

ViaRivella, 22

35041 Battaglia Terme - PD

Tel. 049 9101417 - Fax 049 9114283
info@ecosism.com - www.ecosism.com

Realizzata con un filo di acciaio zincato, che le permette di essere
adattata in modo semplice e rapido a ogni forma desiderata, la maglia
tridimensionale si concretizza in un modulo che assolve a tre funzioni: nei
lati riceve al suo interno | materiali isolanti, nello spazio vuoto riceve le ar-
mature supplementari e il calcestruzzo ed esegue la funzione di supporto
e di ancoraggio per i materiali di finitura.

Caratteristiche tecniche > | sistema costruttivo assicura la realizza-
zione di una struttura monolitica portanto in calcestruzzo armato, che,

oltre a garantire una resistenza al carico superiore a quella delle strutture
tradizionali, la rende sicura contro le calamita naturali. Queste strutture
riescono a sviluppare un comportamento scatolare che fornisce rigidezza
all'edificio e tale comportamento permette alla costruzione di rimanere
in campo elastico-lineare anche in zone in cui si possono registrare terre-
moti di notevole intensita. Utile per la realizzazione dell'involucro edilizio
opaco, ovvero dei muri perimetrali, il modulo a getto singolo € particolar-
mente indicato anche per la realizzazione di muri portanti di separazione
tra diverse unita abitative. La sua conformazione, infatti, grazie alla mas-
sa, garantisce un isolamento acustico totale. Inoltre, la sua composizione
permette al modulo di offrire ottimi valori di sfasamento termico.

Dati per la voce di capitolato > Pannello per la formazione di pareti in
conglomerato cementizio armato, prodotto ad altezza variabile e “su misu-
ra" in relazione al progetto esecutivo, costituito da due casseri a rimanere in
lastre isolanti a incastro contenute in una maglia di rete elettrosaldata zinca-
taatramaristretta e spaziale composta da fili di acciaio galvanizzato a caldo.
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