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Materiali e sistemi

di Matteo Ferrario

Pilastro autoportante
a dilatazione trasversale

If sistema Sismi Pdti di
Tecnostrutture ha caratteristiche
sismoresistenti gia in fase di
cantiere. Di sezione circolare,
quadrata o rettangolare e a
spessore variabile in funzione
delle massime sollecitazioni di
progetto, & predisposto per il
riempimento con calcestruzzo.

filo continuo sotto gas protetto (Process Uni En
Iso 4063 - 131), con cordoni di riporto e mo-
dalita di saldatura secondo le vigenti Ntc 2008.
La presenza di flange di base e di appoggio
interpiano, tirafondi di ancoraggio alla fonda-
zione, dime di prefissaggio, flange di unione
e per I'alloggiamento delle travi di piano con-
sente la messa in opera di ciascun impalcato.
Un’eventuale gabbia interna in acciaio B450C
garantisce la resistenza al fuoco richiesta se-
condo le prescrizioni del dm 16.02.2007.

Le possibili configurazioni del pilastro si sud-
dividono fra versione mono e pluripiano, e
si articolano in tre differenti tipologie: con
finestratura al nodo, con irrigidimento al no-
do e passante al nodo. Il pilastro deve essere
dimensionato per sopportare le azioni di ca-
rico previste, e il progetto deve essere firmato
da un tecnico abilitato. Al fine di impedire il
ribaltamento della colonna in acciaio per ef-
fetto di carichi eccentrici, & necessario preve-
dere specifiche opere provvisionali.

Prima del getto integrativo devono essere po-
sate nelle posizioni indicate negli elaborati
grafici tutte le armature integrative, insieme
a ogni altro accessorio.

Il getto del calcestruzzo deve avvenire da
un’altezza massima di 50 cm, procedendo
per strati successivi dello spessore massimo
di 20 cm, e con opportuna vibrazione.

Il pilastro puod essere sottoposto ai carichi

dei tirafondi; un dispostivo antismico (isola-
tore o dissipatore) ed elementi di bloccaggio.
Tra le caratteristiche del pilastro vi sono una
resistenza sismica garantita sin dalla fase di

costruzione dell’edificio, un miglior compor-
tamento all’azione sismica, riserve di dutti-
lita superiori rispetto ai sistemi in-cemento
armato, getto senza banchinaggio, riduzione

della movimentazione in cantiere, sezioni
snelle ad alte prestazioni, semplicita e rapi-
dita di posa con ridotta possibilita di errori.
Il pilastro arriva in cantiere dotato di oppor-
tuni dispositivi di bloccaggio.

5 permanenti e accidentali a maturazione av- Per la posa ¢ sufficiente la presenza di un -
= vennta del getto.di ealeestrivzzo, "‘ PRODUTTORE I TECNOSTRUTTURE gruista e due operai. Vengono posate le travi ﬁ
g stata accolta alla fine dello scorso anno ~ Pdti Rep ha caratteristiche sismoresistenti gia Tecnostrutture srl & nata nel 1983 come azienda operante nell'edilizia pubblica e privata. Specializzata nel settore dei pre- Nps System al primo livello, al di sopra dell’i- R
g la domanda di brevetto di Tecnostrutture  in fase di cantiere. Marchiato Ce ai sensi della LA POSA E LE CARATTERISTICHE fabbricati in calcestruzzo armato, ha iniziato a produrre travi metalliche reticolari nel 1984, sviluppando proprie tecnologie, salatans, & armstor s iu,n ti5%.31 56d6 Dt E
44 Perun pilastro misto a dilatazione trasversale  norma Enl090-1, & costituito da una camiciain Il pilastro & composto da tre parti: un tronco processi di calcolo e produzione. A partire dal 2000 ha consolidato e rafforzato il posizionamento dei prodotti del Sistema & Gl ¥ {azioni sta tichgeg P =t
.— impedita, con dispositivo antisismico prein-  acciaio $275/5355J0 ai sensi della norma Uni  inferiore in acciaio, dotato di una piastra me- Rep. Nel marzo 2008 ha aderito alla sezione Industrie Travi Reticolari Autoportant, che ha contribuito a fondare allintermo U 50 elctl ¢ . ola‘(; & possibile Timuo 45
g  stallato in stabilimento. En 10219-1. Di sezione circolare, quadrata o tallica superiore per I’alloggiamento dell’iso- dellassociazione Acal. Nel 2013 nasce Nps System, evoluzione dele strutture autoportanti miste accialo-calcestruzzo, e Hag 1 Se a0 1S 0Ll €Y ] w
E 0 5 a5u SRR : P : . ) . System & la tecnologia costruttiva di nuova generazione, altamente performante e ad elevata resistenza sismica, nata in vere i dispostivi di bloccaggio, semplicemen- &
2 Frutto del lavoro di un team di Ricerca e  rettangolare e a spessore variabile in funzione latore sismico e di una piastra inferiore per casa Tecnostrutture. Alla produzione e foritura di componenti, s affianca oggi il supporto tecnico dello staff di engineering te shullonandali E
1t . . . - - - . » . . . . i " .
] Sviluppo Tecnostrutture composto da Paolo  delle massime sollecitazioni di progetto, & pre-  ’ancoraggio dei tirafondi; un tronco supe- dell'azienda. Limpegno nel semplificare e organizzare il lavoro in cantiere attraverso una reale industrializzazione costruttiva Si procede poi con la posa delle travi Rep e 3
§ Biondo, Massimo Bozzo, Stefano China, Fran-  disposto per il riempimento con calcestruzzo.  riore in acciaio, dotato di dispositivi di an- finalizzata a garantire al committente tempi e costi certi, maggiore sicurezza e innovazione tecnologica, hanno permesso alla 1 Sietto el ceksTE AT Gl ® g
= co Daniele e Massimo Tasca, il sistema Sismi ~ L'assemblaggio avviene mediante saldature a  coraggio al tronco inferiore per I’ancoraggio societ di partecipare allla costruzione di edifici con finalita residenziali e di grandi opere infrastrutturali peril settore terziario. L getlo e’ solalo al Livelll successivi. 2
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