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ACQUARIO DI GENOVA
LE FACCIATE DEL NUQVO PADIGLIONE

LA PISCINA PIU
PROFONDA DEL
MONDO

TRAVI NPS BASIC

Y-40 & una piscina con acqua
termale, dedicata a subacquei,
con bombole e in apnea. Per la
realizzazione della copertura la
struttura portante impiega 4 travi

Progettato da Renzo Piano, il nuovo padiglione & stato costruito in
galleggiamento nel bacino di carenaggio del porto di La Spezia e
trasportato al cantiere di Genova Voltri dove sono stati realizzati i
collegamenti con I'acquario esistente.
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REGOLE DI
PROGETTO EUS0
DELLE NORME

Il volume & una guida
allinterpretazione ed 7' 'uso delle
principali regole di p/ sgetto della
Parte 1.1 Regole © znerali &
Regoie per gli E fici, con
indicazioni an’wuntive relative alle
regole dell< Parte 1.2 Progetto per
la resistnza al fuoco.
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CLASSIFICAZIONE SISMICA
UNA SFIDA PER LA SICUREZZA DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE

Fabio Freddi

Quando in Italia si parla di sicurezza, la vulnerabilita sismica degli edifici
esistenti & uno dei problemi di maggior rilievo. La sicurezza sismica
deriva dalla combinazione della pericolosita del sito e della vulnerabilita
della costruzione considerata. Ad oggi, sebbene il concetto di sicurezza
guidi tutte le scelte nel mondo delle costruzioni, non esistono procedure
standardizzate atte a gquantificare la vulnerabilita sismica di una
struttura. La proposta di I1SI (Ingegneria Sismica ltaliana) & quella di
formulare una classificazione basata su criteri oggettivi che consenia di
quantificare la vulnerabilitd sismica dei fabbricati sulla base di classi di
appartenenza fornendo una provvisionale valutazione del rischio
sismico. [larficolo € pubbficato in STRUCTURAL MAGAZINE
187_maggio]
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IN-VENTO 2014
22-25.06 GENOVA

Organizzata da ANIV
(Associazione Nazionale per
I'Ingegneria del Venta), Member of
IAWE ({International Association
for Wind Engineering), la 13th
Conference of the ltalian
Association for Wind Engineering

avra luogo nella comice del D IATO NI

Palitecnico di Genova. Il
programma dell'evento prevede
una speciale sessione dedicata
alle tesi di dottorato in Ingegneria
del Vento.

ARTIFICIALI AD
ESPANSIONE
CONSOLIDAMENTO
DI PARAMENTI
MURARI

Murature costituite da pil
paramenti non ingranati tra loro

CALT
Aumcm stampa | TECNOSTRUTTURE srl

WWW.

olimpionica di
Montegrotto Terme

structuralweb.it

11 Giugno 2014




STRUCTURAL

BUILDING ENGINEERING « STRUCTURAL DESIGN

Q
L ©
HOME ABOUT US NEWS CALENDARIO NIE [ MAGAZINE ARCHIVID

LA PISCINA PIU
PROFONDA DEL MONDO
TRAVI NPS BASIC

Dinteredt f in 3 N X

Realizzata a Montegrotto Terme, |a piscina olimpionica Y-40 € la pia profonda del mendo con 1 suoi 40 metri,

un capolavoro dal punto di vista architetionico ma sopratiutto ingegnernstico costruita in un anno dalia

Boaretto Hotel Group.

Per la realizzazione della copertura sono state utilizzate quatiro travi NPSEBasic di 29,83 metri dj lunghezza Argomenti Correlati

edi 1,15 metri di altezza, con sezione di larghezza 70 cm, dotate di sponde metalliche per || contenimento
del getto & del peso indicativo di 20 tonnellate ciascuna.

Questa tecnologia strutiurale, sismoresistente e marchiagta CE EN 1090-1 e brevetitata e prodotia da
Tecnostrutiure srl che ha realizzato il sistema costruttiva NPS® SYSTEM utilizzato in questo progetto.

La scelta & ricaduta sulle trawi 2 struttura mista acciaio-calcesiruzzo, in quanto pid leggere in pnma fase
nspetio alle travi realizzate in prefabbricato tradizionale. Questo consente una riduzione sensibile dei costi di
posa. Per il sollevamento della trave NPSE, del peso di circa 20 t infatti, & stata sufficiente una gru di
cantiere e Z operai addetti aila posa. Con guesta nuova tecnoiogia costruttiva sono siati ridotti sensibilmente
anche | tempi di posa delle travi: poco pii di 1 ora per il sollevamento delle 4 travi e per il loro
posizionamento in autoportanza (ossia senza puntelli e senza opere provvisionali)

Le travi su campata singola presentanc due sbalzi: une con sezione ad altezza variabile e uno ad altezza
ridotta per rispettare il motivo architettonico e per renderie compatibili con il progetio impiantistico.

Ogni trave & stata dotata gia in stabilimento di predisposizioni bullonate per garantire una futura installazione
di pitastri all'estradosso

Per consentire le eventuali deformazioni in fase di montaggio e di getto del calcesiruzzo, sono stati progettat
degli appoggi in acciaio & neoprene sui pilastri in opera.

E stato previsto anche unc specifico sistema di controventamento sul piano delle travi per controllare
l'instabilita delle travi in fase di montaggio e getto del calcestruzzo.

CARATTERISTICHE DELLA PISCINA

¥-40 & una piscina con acqua termale. dedicata a subacquei, con bombole e in apnea
Profondita record 40 m (pil di un palazzo di 13 piani)

Superficie della piscina: 21m x 18m

\olume della vasca con acgua termale: 4.300mc?

Piattaforme a diverse profondita di -1.3m.-5m_-6m_-8m.-10m.-12m.-40m

Temperatura dell'acqua temmale: 32-34°C

L'unico tunnel sosp al mondo o e trasparente {lunghezza 13m)

Grotte subacquee progettate per svolgere corsi di speleosubacquea dai pnimi livelli fino all'allenamento de:
professionist

SCHEDA CANTIERE

Committente | Millepini Immobiliare

Impresa costrutirice | Cardin

Progetto architettonico | arch. Emanuele Boaretto
Progettazione strutturale | ing Maselli Vittoria

Prodotti Tecnostrutture sri impiegati | Travi NPS® Basic

tecnostrutiure. eu
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